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基于 BIM 技术 的 智慧 泪 车 新 思维 


杜 瑞 ! 李 明 柱 * 耿 玮 * 胡 智 铎 1 
(1. 吉 林 建 筑 大 学 ， 长 春 130118，2. 中 建 北方 建设 投资 有 限 公 司 ， 沈 阳 110000) 

【摘要 】 立 体 停车 场 总 承包 项 目 对 深化 设计 、 协 同 施工 以 及 运营 管理 都 有 很 高 的 要 求 ， 将 各 
节点 的 关键 内 容 与 BIM 技术 有 机 的 结合 起 来 并 发 挥 价值 成 为 了 本 项 目的 研究 重点 。 在 规划 
阶段 对 项 目 进行 定量 化 的 模拟 分 析 ， 确保 选 址 的 合理 性 。 设计 阶段 进行 多 专业 协同 设计 , 确 
保 设计 深度 的 要 求 。 充 分 的 进行 管线 综合 优化 保证 停车 场 各 层 的 净 高 , 全 面 的 结构 受 力 分 析 
保证 安全 性 能 的 要 求 。 虚 拟 建造 过 程 中 的 施工 模拟 、 成 本 控制 、 质 量 监控 覆盖 了 设计 与 施工 
管理 的 各 个 环节 ， 保 证 了 项 目的 成 功 实 施 。 在 BIM 模型 的 基础 上 进行 二 次 开发 ， 实 现 了 基 
于 BIM 模型 的 软 硬 件 之 间 的 数据 传输 与 信息 互联 , 基于 BIM 的 停车 场 智 慧 管理 系统 提高 
停车 场 的 运营 和 综合 管理 水 平 ， 实 现 了 项 目 全 生命 周期 的 技术 和 经 济 的 指标 的 最 优化 。 
【关键 词 】BIM; 性 能 分 析 与 模拟 ;协同 设计 ; 二 次 开发 
【中 图 分 类 号 】 TU17 【文献 标识 码 】 A 
1 工程 概况 

长 春 市 净 月 潭 国 级 旅游 风景 名 胜 区 立体 停车 库 位 于 净 月 潭 国家 森林 公园 正门 ， 毗 邻 净 
月 大 街 口 。 总 建筑 面积 40232.40m2 〈 其 中 地 上 30197.15m?， 地 下 10035.25m?)。 该 项 目 为 I 
类 敞开 汽车 库 。 停 车 库 主 体 为 三 层 框架 结构 ，BIM 技术 贯穿 整个 项 目的 设计 与 施工 组 织 管 
理 的 各 个 环节 ， 专业 模型 从 建筑 到 结构 上 均 体现 了 立体 的 理念 , 减少 了 土地 占 地 面积 ,提升 
了 停车 空间 容量 。 该 项 目 为 省 内 景区 规模 最 大 、 自 动 化 程度 最 高 、 功 能 最 全 的 停车 库 之 一 。 
项 目 效果 图 如 图 1 所 示 。 
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图 1 效果 图 
2 ”BIM 组 织 与 应 用 环境 


2.1 BIM 应 用 目标 


项 目 定位 为 BIM 全 生命 周期 管理 研究 项 目 ， 通 过 项 目 管理 与 BIM 技术 手段 ， 打 通 项 目 
专业 间 、 流 程 间 的 信息 传递 瓶颈 中， 实现 BIM 设计 模型 精准 的 指导 实际 施工 ， 并 在 此 基础 
上 进行 二 次 开发 ， 满 足 项目 功 能 及 后 期 运营 要 求 。 
2.2 ”应 用 措施 
在 规划 阶段 , 运用 模拟 软件 对 停车 场 周 边区 域 的 整个 路 网 运行 情况 进行 实时 模拟 , 保证 
单 体 体 量 合理 。 在 方案 设计 阶段 ， 通 过 BIM 技术 平台 结合 GIS 软件 对 设计 条 件 进 行 判断 、 
整理 、 分 析 ， 完 成 场地 分 析 和 形体 推敲 ， 并 结合 环评 进行 综合 评估 。 在 施工 图 设计 阶段 即 深 
化 模型 阶段 ， 利 用 BIMSpace 创建 的 中 心 文件 使 数据 更 精准 的 进行 专业 间 传 递 ， 对 各 专业 国 
家 相关 规范 与 标准 进行 设计 的 校 验 , 保证 了 设计 规范 性 和 准确 性 。 在 招标 施工 阶段 ,无损 导 
入 3D BIM 模型 进行 工程 量 计算 , 提供 电子 招 投标 管理 、 分 包 管理 、 采 购 管理 、 合同 管 理 等 。 
对 项 目 时 间 控 制 、5D 模拟 、 形 象 进度 管理 、 项 目 成 本 控制 、 工 程 变 更 管理 、 记 账 和 开票 等 
全 局 总 控 。 在 项 目 竣工 后 ， 将 施 数字 化 模型 及 相关 信息 、 施 工 过 程 中 的 档案 资料 全 部 整合 ， 
在 立体 停车 库 的 运 维 阶段 进行 进一步 集成 , 实现 立体 停车 库 的 全 生命 周期 全 过 程 管理 。 并 结 
合 BIM 模型 的 开放 接口 ， 搭 建 运营 管理 软件 ， 实 现 了 基于 BIM 模型 的 立体 停车 场 的 智能 管 
5 i 
© 2.3” 软 硬件 环境 
根据 项 目的 BIM 应 用 需求 ， 配 置 了 如 下 软 硬 件 环 境 ， 如 表 1 所 示 。 
表 1 软件 配置 


T 


©S 序号 软件 名 称 应 用 的 软件 功能 


i 1 AutoCAD CAD 三 维 建 模 ， 二 维 图 纸 合成 

de 2 AutoCAD Civil3D ”各 专业 开 挖 设计 

OO 3 Autodesk Revit 建筑 各 专业 、 机 电 、 分 析 

kr 4 Revit-YJKS 结构 计算 

> 5 Autodesk Navisworks ”项目 整体 模型 整合 、 校 审 、 碰 撞 检 查 、 漫 游 、 施 工 模 

有 拟 及 动画 制作 

6 ITWO 项 目 整体 模型 整合 、 施 工 总 布置 、 施 工 管理 

一 7 BIMSPACE 项 目 多 专业 协同 设计 、 项 目 文件 管理 、 人 员 权 限 管理 

5 8 BIM 360 Glue 云端 共享 协同 工作 、 模 型 轻 量 化 、 碰 撞 检 查 、 漫 游 、 
文件 共享 

9 Autodesk 3ds Max 项 目 整 体 模 型 整合 、 泻 染 、 效 果 图 及 动画 制作 
3 ”BIM 应 用 


3.1 周边 交通 流 方 案 模拟 与 分 析 

由 于 停车 场 周边 路 况 及 其 复杂 ， 在 同一 时 间 段 内 存在 多 种 行驶 行为 《图 2 所 示 )。 选 用 
VISSIM 微观 交通 流 仿真 软件 进行 实时 交通 流 模拟 ， 选 用 了 跟 驰 模型 、 换 道 模型 、 路 径 选 择 
模型 对 车 辆 路 网 性 能 、 冲 突 区 域 的 优先 规则 、 路 网 节点 评价 、 车 辆 行程 时 间 进 行 分 析 〈 图 3 
所 示 ), 模拟 出 每 个 仿真 时 间 内 每 辆 个 体 车 辆 的 驾驶 行为 。 建 立信 号 交叉 口 的 车 流 模拟 模型 ， 
模拟 寻找 停车 位 、 停 车 场 大 小 及 其 对 停车 行为 的 影响 , 为 整个 方案 场地 以 及 停车 场 单 体 体 量 


提供 依据 ， 科 学 的 对 停车 场 进行 选 址 〈 图 4 所 示 )， 车 流 模 拟 结果 也 直接 确定 了 停车 场 的 体 
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路 风 篇 绢 器 


2 行驶 路 径 示意 图 


= 也 
远 择 设置 文件 .… - 1 从 -< 单 委 > “ 辐 目 日 已 关 
数量 ;| 路 段 1 | 可 见 路 段 1 路段 2 | 可 见 路 段 2 | 状态 。 前方 距 高 ( 默认 ) ”后 部 距 高 ( 默认 ) 
» 100.0000003 100.0|1 等 待 2 05 0.5 
100.000006 100.0|1 等 待 2 0.5 05 
1000 上 0 100,0|2 等 名 1 0.5 0,5 
100.0010010 100.0|1 等 竺 2 05 0.5 
5 1000 100.0|2 等 当 05 05 
6 10000 100.0 100.0|2 等 汝 1 05 0.5 
7 100.00001 100.0|] 等 待 2 0.5 0.5 
8 100,0N10013 100.0|] 等 待 2 0.5 0.5 
9500052 100.000013 100.0|] 等 待 2 05 0.5 


« a 


车 筑 纵 入 / 时 间 间 阿 内 的 车 流量 静态 车 贺 路 径 决 策 点 / 静态 车 俩 路 径 “ 冲 奕 区 炬 ”信号 控制 机 


3 冲突 区 检测 与 优化 


1 
| 


一 
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@ 自净 月 大 街 南 向 北 
@ 自 轻 轨 站 向 公园 

@ 自净 月 大 街 北 向 南 
@ 自净 月 大 街 南 向 公园 
@ 自 公园 向 净 月 大 街 北 


@ 自 售 票 处 向 轻轨 站 

@ 自 公园 向 兆 月 大 街 南 
图 160 路 自净 月 潭 始 发 
@@ 160 路 自净 月 南 至 终点 


安全 距 高 因子 ( 默认 ) ， 附 加 的 停车 距 高 “ 双 


1.5 0.0 
1.5 0.0 
1.5 0.0 
1.5 0.0 
1.5 0.0 
1.5 0.0 
1,5 0.0 
15 0.0 
1.5 0.0 本 


f 信号 灯 给 ”车 绩 出 行 时 间 结 果 ， 节点 结果 
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图 4 规划 区 位 置 


3.2 ”全 专业 协同 设计 


~ 


工程 设计 要 求 所 有 构件 均 使 用 清水 混凝土 ， 结 构造 型 有 异形 柱 、 型 钢 框 架 挂 预制 饰 面 


清水 混凝土 外 墙 板 ， 按 小 震 设 计 的 构件 并 不 能 保证 大 震 作用 下 的 抗震 性 能 ， 故 采用 PKPM 


的 静 力 推迟 分 析 以 补充 验算 (图 5、 图 6 所 示 )。 


5 PKPM 结构 模型 


PICPM 日 此 旺 PKPM 结构 设计 软件 (10 版 V4.1-2017 年 9 月 12 日 ) C:\ 临 时 \ 净 月 立体 停车 场 me 
平面 荷载 校 核 “设计 模型 前 处 理 分 析 模 型 及 计算 。 次 梁 计算 计算 结果 补充 验算 。 弹性 时 程 分 析 
则 | 和 户 村 十 必 和 口 近 还 于 个 队 和 | 豆 


编号 简 图 振 型 ”位移 内 力 弹性 楼 层 | 轴 讨 比 配 盘 边缘 内 力 梁 配 筋 柱 、 寺 构件 坚 向 构件 | 阿 豆 
Tm 搁 度 ”指标 构件 包 络 包 络 控制 内 力 信息 指标 统计 


模型 简 图 设计 结果 
位 移 


位 移动 男 


6 ”PKPM 结构 模拟 
利用 Revit 机 电 深 化 ， 冲 突 碰撞 检测 。 合 理 的 排 布 利用 安装 空间 ， 保 证 机 电 各 系统 间 以 


及 其 他 专业 的 施工 不 造成 影响 所， 在 项 目前 期 阶段 即 采 取 BIM 技术 进行 管线 综合 ， 同 时 进 
行 深 化 设计 《图 7 所 示 )。 


ol 


7 管道 综合 


inih 
出 
T 


招 投标 过 程 中 ， 将 Revit 模型 导入 广 联 达 GCL 土建 算 量 、GGJ 钢筋 算 量 
等 软件 ,进行 工程 量 计算 , 并 导出 成 本 估算 , 提供 电子 招 投标 管理 、 分 包 管理 、 采 购 管理 、 


人 
-可 = = 


合同 管理 等 (图 8 所 示 )。 
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图 8 导出 过 程 
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施工 过 程 中 利用 Project、 广 联 达 场 地 布置 软件 、BIM5D 等 软件 ， 对 项 目 时 间 控 制 、5D 
模拟 、 形 象 进度 管理 、 项 目 成 本 控制 、 工 程 变更 管理 、 记 账 和 开票 等 全 局 总 控 〈 图 9 所 示 )。 
大 大 提高 了 效率 ， 节 约 了 成 本 。 


程 
015 年 12 月 25 日 


is Aue |15 sep jas oot |15 kov |15 pec| |ss Jan 1 apr | | 36 pee J17 Jan ar J Tun |17 Tul 
划 a | | | | | le | 1 | | 上 
[3 | a 
0 做 . fsan -~ I 期 。 > 到 时 间 。 守 WH 间 。 -并 作 xgiyH 时 间 。 ~ | 实际 完 克 时 间 | 。 和 pos | 
1 VY 中 “施工 准备 45 个 工作 巨 2015 年 7 月 6 2015 年 9 月 4 日 2015 年 7 月 6 日 。 2015 年 9 月 4 日 | [me] | 
DV 总 开工 前 准备 7 个 工作 日 “2015 年 7 月 € 2015 年 7 月 14E 2015 年 7 月 6 日 ”2015 年 7 月 14 晶 | | 
5 lv 四 场 内 多 余 十 方 外 运 10 个 工作 日 2015 年 7 月 1 2015 年 7 月 28E 2 2015 年 7 月 15 日 ”2015 年 7 月 28 晶 
iv = 场地 平整 6 个 工作 日 2015 年 7 月 2 2015 年 9 月 5 日 3 2015 年 7 月 29 日 。 2015 年 8 月 5 日 
Sv = 临时 道路 及 国 二 施工 了 个 工作 日 “2015 年 8 月 62015 年 8 月 14E 4 2015 年 8 月 6 日 ”2015 年 8 月 14 日 
lV 施工 用 电 和 给 排水 5 个 工作 日 2015 年 8 月 12015 年 8 月 21E 5 2015 年 8 月 17 日 ”2015 年 8 月 21 日 
Tv = 巴 场 办 公 区 及 生活 区 施工 10 个 工作 日 2015 年 8 月 2 2015 年 9 月 4 日 6 2015 年 8 月 24 日 。 2015 年 9 月 4 日 
|V 本 ”人士 方 工程 48 个 工作 E 2015 年 9 月 7 2015 年 11 月 11 2015 年 9 月 7 日 ”2015 年 11 月 11 日 
a jjv 可 工程 定位 放 线 5 个 工作 日 2015 年 9 月 7 2015 年 9 月 11E 7 2015 年 9 月 7 日 ”2015 年 9 月 11 晶 
lV 可 士 方 开 按 10 个 工作 日 2015 年 9 月 12015 年 9 月 25E 9 2015 年 9 月 14 日 ”2015 年 9 月 25 晶 
Hy = 边 坡 支 护 10 个 工作 日 2015 年 9 月 1 2015 年 9 月 25E 9 2015 年 9 月 14 日 ”2015 年 9 月 25 晶 
加 基 坑 间 点 降水 43 个 工作 日 2015 年 9 月 1 2015 年 11 月 11 9 2015 年 9 月 14 日 2015 年 11 月 1 日 
非 王 V 四 苦 压 预 应 力 管 桩 施工 15 个 工作 日 2015 年 9 月 2 2015 年 10 月 16 10 2015 年 9 月 28 日 2015 年 10 月 16 晶 
ny 四 基础 士 方 二 次 开 控 了 个 工作 日 2015 年 10 月 2015 年 10 月 27 13 2015 年 10 月 19 日 2015 年 10 月 27 日 
二 Iv = 远 虱 三 次 去 护 了 不 工作 日 2015 年 10 月 2015 年 10 月 27 13 2015 年 10 月 19B]2015 年 10 月 27Ez| | 
证 VY 可 ”4 地 下 工程 188 个 工作 | 2015 年 10 月 2016 年 7 月 15E 2015 年 10 月 26 日 ”2016 车 7 月 15 卓 | 
Tv 可 验 本 5 个 工作 日 2015 年 10 月 2015 年 11 月 3E 15 2015 年 10 月 28 日 ”2015 年 11 月 3 日 
天 |V 可 基础 捍 层 了 个 工作 日“2015 年 11 月 2015 年 11 月 12 17 2015 年 11 月 4 日 ”2015 年 11 月 12 晶 
Hv 四 4 有 梁 式 徐 板 基础 施工 31 个 工作 E 2015 年 11 月 2015 年 12 月 25 2015 年 11 月 13 日 、2015 年 12 月 25 晶 
名 VY 四 “ 基础 钢 科 安装 9 个 工作 日 2015 年 11 月 2015 年 11 月 25 2015 年 11 月 13 日 ”2015 年 11 月 25 日 
lv wm 施工 段 1 钢 盘 安装 3 个 工作 日 2015 年 11 月 2015 年 11 月 17 18 2015 年 11 月 13 日 2015 年 11 月 17 日 
VY 吧 施工 段 2 钢筋 安装 3 个 工作 日 2015 年 11 月 2015 年 11 月 20 21 2015 年 11 月 18 日 2015 年 11 月 20 日 
vy 四 施工 段 3 钢筋 安 装 3 个 工作 日 2015 年 11 月 2015 年 11 月 25 22 2015 年 11 月 23 日 ”2015 年 11 月 25 日 
AlV 可 基础 模 板 安装 10 个 工作 E 2015 年 11 月 2015 年 12 月 1E 2015 年 11 月 18 日 2015 年 12 月 1 日 
ca 施工 段 1 模板 安装 4 个 工作 日 2015 年 11 月 2015 年 11 月 23 21 2015 年 11 月 18 日 2015 年 11 月 23 日 
VY 吧 施 装 4 个 工作 日 2015 年 11 月 2015 年 11 月 26 22 2015 年 11 月 23 日 “2015 年 11 月 26 日 | 了 
人 cr < | 3 品 


图 9 施工 进度 模拟 


201810.00200v1 


chinaXiv 


ChinaXiv 合 作 期 刊 


10 BIMSD 虚拟 建造 


3.3 ”基于 BIM 的 停车 场 智慧 管理 系统 

基于 BIM 建筑 信息 、GIS 信息 以 及 车 辆 信息 ， 进 行 基于 BIM 的 立体 停车 场 智能 
统 的 搭建 ， 数 据 架 构 如 图 11 所 示 。 能 够 实现 停车 场 内 车 辆 自动 的 识别 并 规划 停车 路 
结合 BIM 模型 的 友好 的 可 视 化 界面 为 运 维 平台 的 展示 提供 模型 基础 中 。 


里 系 
， 并 


党 芍 
| 


政府 部 门 智能 交通 


顶层 数据 库 


BIM (建筑 信息 模型 智能 停车 管理 平台 公众 个 人 信息 数据 库 
政府 查询 数据 库 公众 泊位 查询 预定 库 


停车 场 信息 占 道 停 车 停车 诱导 
采集 接口 系统 接口 系统 接口 


图 11 管理 系统 组 织 架构 图 


通过 BIM 提供 三 维 可 视 化 模型 ， 为 停车 位 存储 车 位 编号 、 停 车 位 长 宽 等 属性 信息 。 综 
合 平台 结合 BIM 模型 及 GIS 的 实时 采集 数据 为 车 辆 形成 最 优 的 规划 路 径 并 规划 停车 位 ， 实 
现实 时 的 数据 存储 、 分 析 以 及 最 终 的 图 像 浏览 、 分 析 与 展示 外 。 通 过 物 联 网 的 感知 层 、 网 络 
层 、 应 用 层 对 立体 停车 场 的 全 面 感知 、 数 据 的 传输 处 理 和 控制 。 
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12 ”信息 互联 关系 


实现 BIM 十 GIS 十 物 联网 的 技术 优势 , 解决 智慧 出 行 中 关键 的 泊 车 问题 , 实现 了 数据 间 、 
技术 间 的 信息 互联 (图 12 所 示 )， 为 我 们 的 智慧 出 行 提供 了 新 理念 、 新 思维 。 


4 ”项 目 应 用 效果 
通过 整体 的 BIM 技术 应 用 ,实现 了 设计 、 施 工 阶段 信息 化 的 建造 过 程 ， 节 约 了 工期 与 费 
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。 


1) 解决 了 游客 停车 难 的 问题 

2) 缓解 了 景区 附近 交通 拥堵 的 现象 

3) 科学 规划 了 停车 场 的 使 用 功能 并 提升 停车 效率 ; 

4) 三 维 协同 设计 高 效 地 优化 了 设计 流程 ; 

5) 虚拟 建造 研究 节约 了 项 目 建造 成 本 ， 提 高 施工 效率 。 
总 结 
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5.1 ”创新 点 

作为 停车 场 项 目 创新 性 的 将 BIM 技术 与 其 他 相关 技术 有 机 的 结合 起 来 ， 前 期 采用 多 元 
化 、 全 专业 的 BIM 技术 指导 了 项 目的 设计 与 施工 ， 后 期 对 BIM 软件 进行 二 次 开发 ， 创 造 性 
的 搭建 了 基于 BIM 模型 的 停车 场 管理 系统 ， 实 现 了 硬件 设备 与 软件 之 间 的 高 度 衔 接 。 
5.2 ”经 验 教 训 

1) 建造 之 前 的 科学 规划 是 使 停车 场 发 挥 功能 的 关键 基础 ; 


2) 统一 平台 实时 交互 ， 保 证 数据 的 唯一 性 和 及 时 性 ， 有 效 避 免 重复 的 专业 间 提 资 ， 减 
少 了 专业 间 信 息 传递 差错 ， 提 升 设 计 效 率 和 质量 。 

3) 打通 软 硬 件 之 间 衔 接 的 数据 接口 ， 可 以 发 挥 BIM 技术 的 最 大 价值 
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Abstract: Three-dimensional parking lot general contracting project has a high r- 
equirement for deepening design, collaborative construction and operation management.Co- 
mbining the key content of each node with BIM technology organically and hence playing 
a vital role in this whole item have become the focus of this project. To be specific,In 
the planning stage, the quantitative simulation analysis is carried out to ensure the rationa 
-lity of site selection. In the design stage, multi-professional collaborative design is carried 
out to ensure the depth of design. What is more,optimizing the management of pipelines 
fully to ensure the net height of each floor of the parking lot. analyzing the structur- 

al stress entirely so that the safety can be promised.Moreover,construction simulation, cost 
control and quality control in the process of virtual construction cover all aspects of desi- 
en and construction management, and ensure the successful implementation of the project. 
Secondary development based on the BIM model realizes the data transmission and infor- 
mation interconnection between the hardware and software. The intelligent parking manag- 
ement system based on BIM improves the operation and comprehensive management level 
of the parking lot, and optimizes the technical and economic indicators of the whole life 

cycle of the project. 
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